
• Υψηλή απόδοση με αποτέλεσμα 
εξοικονόμησης ενέργειας

• Φιλικό προς το περιβάλλον (μηδενικές 
εκπομπές CO2)

• Μεγάλη διάρκεια ζωής με ελάχιστες 
απαιτήσεις συντήρησης

• Εύκολη μεταφορά και γρήγορη εγκατάσταση
• Συμπεριλαμβάνεται η βάση στήριξης για 

κεκλιμένη στέγη (κεραμοσκεπή) και τα υλικά 
σύνδεσης

• Δυνατότητα κατασκευής προϊόντος OEM
• Σύστημα εγκατάστασης για αντοχή σε 

φορτία ανέμου που προκύπτουν από 
ταχύτητες έως 200km/h 

• Συλλέκτης υψηλής απόδοσης για όλα τα 
μεγέθη συστήματος

www.dimas-solar.gr
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Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν τυπογραφικά λάθη. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μοντέλο 120 150 200 300

Μοντέλο συλλέκτη Energy+ Evo

Μοντέλο δοχείου Hydro+ Evo

Τύπος συστήματος κλειστό κύκλωμα

Τύπος βάσης στήριξης Neo+ TSS

Κλίση παράλληλα με κεκλιμένη στέγη

Τύπος υλικών σύνδεσης Neo+

Παλετοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη

THERMO PLUS
ηλιακοί θερμοσίφωνες

ENERGY PLUS TSS

2ο χλμ Άργους-Ναύπλιου | 21200, Άργος 
τηλ: +30 27510 20920-2 
www.dimas-solar.gr  |  sales@dimas-solar.gr

92.000 Σύνολο m2 έκτασης εγκαταστάσεων
528.000 Μέσος ορός απορροφητικής 
επιφάνειας m2 που παράγεται ετησίως
44 χρόνια  εμπειρίας


